사용하시는 분께 
  처음 발전기 BOX를 뜯으면 사용설명서가 들어있는 봉투가 있습니다.  이 안에 들어있는 

  철물 및 VOLT는 배터리 12VOLT (이양기용)를 체결하는 것입니다. 

사용 순서 

  ① 승용차용 고급 휘발유를 넣습니다. 

  ② 휘발유 엔진용 엔진오일을 엔진하부의 볼트를 풀고 넣어서 볼트 나사 끝까지 채웁니다. 

     적게 채우면 엔진이 스타트 하지 않습니다. 

  ③ 이양기용 배터리를 구입하시고 봉투 속의 붉은 선을 배터리 ＋에 연결,  다른 쪽 끝은 

     스위치의 가는 선이 나온 곳에 연결, 검정 선은 배터리 -에 연결하고 다른 쪽 끝은    

     엔진 또는 프레임 몸체 어느 곳에라도 연결 시킵니다. 

     배터리는 쇠막대와 긴 볼트를 사용하여 발전기에 부착 하십시오. 

  ④ 연료 탱크 하부의 밸브를 열고 초크를 조금 

     열고 스타트 스위치를 눌러 스타트 되면 초크는 원위치 시킵니다.  스타트가 안 된다고 계속 스위치를 누르고 있으면 스위치에 붙어있는 접점이 녹아 떨어 집니다. 

  ⑤ 엔진이 약 4-5분 정도 더워진 후 전기를 사용 하십시오. 

발전기 사용 주의사항 
  ① 적정부하 (12.5KW) 이하에서 사용 하십시오. 

  ② 전기 모터, 용접 기 등은 초기 부하가 3배정도 필요한 것을 잊지 마십시오. 

  ③ 습기, 비, 눈 등, 전기누전 및 감전사고에 유의 하십시오. 

  ④ 엔진오일은 처음 사용 시에는 20시간 사용 후 교환하시고 그 이후에는 100시간 사용 후 교환 하십시오. 

  ⑤ 사용 후 장시간 보관하고자 하는 경우에는 배터리를 떼어낸 후, 연료, 엔진오일 등을 

     비워 두십시오. 

  ⑥ 장시간 보관한 후, 재 사용하는 경우, 모든 것이 정상이나 전기가 나오지 않는 경우가 

     있습니다. 이것은 고장이 아니고 초기 여자가 방전된 것이오니 사용요령을 구입처에 

     문의 하십시오. 

  ⑦ 고장이 발생한 경우, 즉시 구입처에 연락하여 적절한 조치를 받으십시오.  인근의 

     자격이 없는 기술자에게 수리를 의뢰하면 더 큰 고장을 일으키는 경우가 있습니다. 

       구매해 주셔서 감사 합니다. 

       

        ▶ 발전기 사용설명서◀ 

1. 발전기를 가동 전 인체에 해로운 유해가스가 발생되오니 밀폐된 장소에서는 사용을 하여서는 안 되며 통풍이 잘 되는 곳에서 사용한다. 

2. 습기, 눈, 비 등으로 전기누전 및 감전을 주의한다. 

◆발전기 작동 순서 

1. 연료(휘발유), 엔진 오일, 상태를 확인 한다. 

2. 배터리의 󰎨,󰎧 단자가 잘 고정되어 있는지 확인한다 (전기 시동 방식일 경우). 

3. 연료 콕크를 ON위치로 하고 초크레버를 당긴다. 

4. 판넬에 장착된 IDLE를 OFF하고 버튼 스타트 스위치를 눌러 시동한다(전기 식 시동 일 경우). 

5. 리코일(스타팅로프)를 힘차게 당겨 작동하고 엔진이 작동되면 초크레버를 즉시 원 위치 시킨다(밀어 준다). 

6. 엔진이 작동은 되는데 검은 연기가 나며 툴툴거리며 엔진이 꺼지면 초크레버가 원 위치가 되어있지 않아 생긴 현상으로 초크레버를 밀어주고 시동한다. 

7. 시동이 된 후 공 회전을 약2~3분 정도 시킨 다음 이상 유, 무를 확인 후 발전기를 이용하여 장비를 가동한다. 

8. 발전기의 적정 부하(12.5KW) 이하에서 사용하여야 한다. 

9. 장비를 사용 할 때는 부하가 많은 것부터 순차적으로 사용하는 것이 발전기에 무리가 가지 않는다. 

10. 발전기를 사용 중 엔진, 발전기 상태가 이상하다고 판단 될 때는 즉시 정지 시키고 이상 유,무를 확인하여야 한다. 

11. 모든 작업이 마무리 된 후 발전기는 7번 사항과 같이 공 회전 후 시동스위치를 OFF로 하면 된다.     

12. 연료를 보충하고자 할 때는 화재가 나지 않도록 엔진을 정지한 후 보충한다. 

13. 발전기를 사용하지 않을 때는 시동스위치, 연료 콕크를 OFF위치로 하여 연료누출 및 배터리의 방전이 되지 않도록 한다. 

※ 위의 모든 사항을 반드시 사용자가 지켜 안전사고가 없도록 하고 사용자가 이런 규칙을 위반하여 발생되는 모든 문제는 사용자의 과실임을 명심하시기 바랍니다.    
    

      기타 상세사항은 제네락 발전기 사용설명서를 참조하시기 바랍니다. 

                   

              관 리 방 법 

1. 엔진오일은 차량용 가솔린 엔진 오일을 사용하면 된다. 

2. 처음 사용시 약 20시간 사용 후 엔진오일 및 필터를 완전히 교환한다. 

3. 엔진오일은 수시 점검하고 오일이 적을 시 보충하며 사용시간 약 100시간을 기준으로 교환한다. 

4. 에어필터는 자주청소 또는 교환한다. 

5. 발전기를 장시간 사용하지 않을 때는 배터리 단자를 분리시켜 놓는다 (전기 식 시동). 

6. 발전기 점검 및 배터리가 방전이 되지 않도록 10일에 한번씩 발전기를 약10~30분 정도 가동하여 점검한다(전기 식 시동). 

6. 각종 연료 공급호스 연결 부분은 연료가 누출되는지 확인하고 누출 시 즉시 밸브를 잠그고 호스를 교체 및 정비한다. 

7. 특히 발전 실 주위에는 물건을 적치하여 화재가 발생되지 않도록 하며 환기(통풍)가 잘되도록 한다. 

8. 발전 실 내부는 항상 청결하고 건조하도록 한다. 

9. 발전기를 점검 할 때는 반드시 절연 장갑과 전원 스위치를 OFF로 하고 작업하여야 한다.  

10. 발전기에 이상이 있을 때는 점검 및 수리는 전문가에 의뢰하여 점검한다. 

11. 연료와 소모성 부품은 반드시 순 정품을 사용 하여야 한다. 

       

※ 위의 사용설명서 및 관리지침서를 참고하여 사용하시기 바랍니다. 

   제품 사용, 모든 관리는 사용자가 하여야 하며 관리소홀로 인한 사고는 

   관리자의 책임임을 명심하시기 바랍니다. 

              

                 

                  발전기 제 원 

        

       모델명: GUARDIAN 12500E. 15000E 

       출력: 정격 - AC12.5KW.   최대 - AC19KW 

             정격 – AC15KW.     최대 –AC22.5KW

       전압: 120/240V. 60HZ단상. DC 12V 10Amp. 

       엔진: 가솔린 공랭식 3600RPM OHVI 엔진. 

       시동 방식: 전기시동(DC12V). 

      연료탱크 용량: 60리터. 

      제품 중량: 187KG~203KG 

       사용 엔진 오일: 가솔린 엔진용 5W-40(사계절용) 

       사용 연료: 가솔린(휘발유). 

       제조회사: GENERAC. POWER SYSTEMS, INC. U.S.A 

       수입 판매 원: (주)신환엔터프라이즈.          
